Ferdinand Gross GmbH & Co. KG
Biztonsagi adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Grizzly Hochleistungs Schmierstoff 500ml
Feliilvizsgalat datuma: 26.06.2020 Termék kddja: 11AFX39060002 Oldal 1 -tol/-t6l 13

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonositd
Grizzly Hochleistungs Schmierstoff 500ml

1.2. Az anyaq vagy keverék megfeleldé azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa

Az anyag/keverék felhasznalasa
Sikositd, kenbanyagok és csavarlazité

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Tarsasag: Ferdinand Gross GmbH & Co. KG
Cim: Daimlerstrale 8
Varos: D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: +49(0)711 /1604 - 0 Telefax: +49(0)711 / 1604 - 2609
e-mail: info@schrauben-gross.de
Internet: www.schrauben-gross.de
1.4. Siirgésségi telefonszam: +36 80 20 11 99 (National Institute of Chemical Safety)

2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1. Az anyaq vaqy keverék osztalyozasa

1272/2008 sz. (EK) Rendelet
Veszélyességi kategoriak:
Aeroszolok: Aeroszol 1
B&rmaras/bérirritacio: Borirrit. 2
Célszervi toxicitas - egyszeri expozicié: STOT egy. 3
A vizi kdrnyezetre veszélyes: Vizi, kronikus 3
Figyelmeztetd mondatok:
Rendkivil tizveszélyes aeroszol.
Az edényben tulnyomas uralkodik: hd hatasara megrepedhet.
Bérirritald hatasu.
Almossagot vagy szédiilést okozhat.

2.2. Cimkézési elemek
1272/2008 sz. (EK) Rendelet

Veszélyes osszetevok, melyeket fel kell tiintetni a cimkén
Szénhidrogének, C6-C7-, n-alkanok, izo-alkanok, gylris, <5%-a n-hexan
Szénhidrogének, C7, n-alkanok, izo-alkanok, cyclens

Figyelmeztetések: Veszély

Piktogram:

Figyelmezteté mondatok

H222 Rendkivll tlzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben tlulnyomas uralkodik: hd hatasara megrepedhet.
H315 Bérirritald hatasu.
H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.
H412 Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok
P210 H6t6l, forrd felliletektdl, szikratol, nyilt langtdl és mas gyujtéforrastdl tavol tartando. Tilos a
dohanyzas.
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P211

Tilos nyilt langra vagy mas gyujtéforrasra permetezni.

P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem.

P261 Kerllje a permet belélegzését.

P273 Kerulni kell az anyagnak a kérnyezetbe valo kijutasat.

P280 Védbkesztyl hasznalata kotelezb.

P302+P352 HA BORRE KERUL: Lemosés bé vizzel.

P332+P313 Bérirritacid esetén: orvosi ellatast kell kérni.

P304+P340 BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegére kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy kdnnyen tudjon Iélegezni.

P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz.

P410+P412 Napfényt6l védendd. Nem érheti 50 °C/122 °F hémérsékletet meghalado hé.

2.3. Egyéb veszélyek

Nem kielégitd szell6zés és/vagy hasznalat kbvetkeztében robbandképes/kénnyen gyulladé elegyek képz&dése
lehetséges.
Az anyagok a keverékben nem teljesitik a REACH, XIlII. melléklete szerinti PBT/vPvB kritériumokat.

3. SZAKASZ: Osszetétel/osszetevokre vonatkozoé informaciok

3.2. Keverékek

Veszélyes anyag

CAS-szam Alkotéelemek Toémeg
EK-szam [Indexszam [REACH-szam
GHS osztalyozas

75-28-5 és |zobutan 50 - <= 100 %
200-857-2 | 601-004-00-0 |01 -2119485395-27
Flam. Gas 1, Liquefied gas; H220 H280

74-98-6 Propan 5-<10%
200-827-9 | 601-003-00-5 |01 -2119486944-21
Flam. Gas 1, Liquefied gas; H220 H280

92128-66-0 Szénhidrogének, C6-C7-, n-alkanok, izo-alkanok, gytris, <5%-a n-hexan 3-<5%
921-024-6 | [01-2119475514-35
Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304
H411

64742-49-0 Szénhidrogének, C7, n-alkanok, izo-alkanok, cyclens 3-<5%
927-510-4 01-2119475515-33
Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 H336 H304
H411

106-97-8 Butan 1-<3%
203-448-7 | 601-004-00-0 |01 -2119474691-32
Flam. Gas 1, Liquefied gas; H220 H280

4259-15-8 Cink-bisz [O, O-bisz (2-etil-hexil)]-bisz (ditiofoszfat) 01-<1%
224-235-5 | [01-2119493635-27
Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2; H318 H411

A H- és EUH-mondatok szdvege: l14sd 16. szakasz.

Egyedi koncentracios hatarértékek és M-tényezok

CAS-szam EK-szam |Alkotéelemek T6mng
Egyedi koncentraciés hatarértékek és M-tényez6k

4259-15-8 224-235-5 |Cink-bisz [O, O-bisz (2-etil-hexil)]-bisz (ditiofoszfat) 0,1-<1%
Eye Dam. 1; H318: >= 50 - 100 Eye Irrit. 2; H319: >= 0 - <50
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4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1. Az elsésegély-nyuijtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacs
Els6segélynyuijto: Az dnvédelemre tgyelni kell! A személyeket biztonsagos helyre kell vinni. Eszméletlen
személynek vagy gorcsok fellépése esetén soha ne adjon be semmit szajon keresztul.

Belélegzés esetén
Az érintett személyt friss levegore kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy kénnyen tudjon
lélegezni. Tunetek jelentkezése esetén vagy gyanus esetekben azonnal orvosi segitséget kell kérni.

Borrel valé érintkezés esetén
Alaposan mossa le szappannal és vizzel. Az dsszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni és Ujbdli
hasznalat el6tt ki kell mosni. Tiinetek jelentkezése esetén vagy gyanus esetekben azonnal orvosi segitséget
kell kérni.

Szembe keriilés esetén
Ovatos 6blités vizzel t6bb percen keresztiil. Adott esetben kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen
megoldhaté. Az 6blités folytatasa. Panaszok fellépése, vagy tartds panaszok esetén szemorvoshoz kell
fordulni.

Lenyelés esetén
TILOS hanytatni. Hanyas esetén tgyelni kell a [égutakba kerlilés veszélyére. Feltételenil orvost kell hivni!

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Fejfajas, hanyinger, szédllés, faradtsag, bdrirritacio

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése
Tineti kezelés. Forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ. A tiinetek érakkal az expozicié utan is felléphetnek.

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag

A megfelel6 oltéanyag
Vizkdd. Hab. Széndioxid (CO2). Szaraz oltopor.

Az alkalmatlan oltéanyag
Teljes vizsugar
5.2. Az anyagbdl vaqgy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek
A tdkéletlen égés és a termolizis gazok kilénbdz6 toxicitas Iéphet fel. Abban az esetben, mint példaul a
szénhidrogén termékek CO, CO2, aldehidek és kormok. Ezek nagyon veszélyes lehet, ha magas
koncentracidban belélegezve vagy zart térben.

5.3. Tiizoltoknak sz6l6 javaslat
Robbanas és/vagy tliz esetén a keletkezd gazokat nem szabad belélegezni. Ha ez nem veszélyes, tavolitsa el
az ép tartalyokat a veszélyzonabdl. Tlz esetén: A kdrnyezeti Iégkortél fliggetlen 1égzésvédd késziiléket kell
hasznalni.

Tovabbi informacio
A tartaly hasadasanak veszélye.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi évintézkedések, egyéni védbéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
G6z6k, porok és aeroszolok behatasakor 1égzésvédét kell hasznalni. Az 6sszes szikraforrast el kell tavolitani.
H6t6l, forrd felliletektdl, szikratol, nyilt langtdl és mas gyujtoforrastol tavol tartandd. Tilos a dohanyzas.
Személyes védéfelszerelést hasznalni.

6.2. Kérnyezetvédelmi évintézkedések
Csatorndba vagy élévizbe engedni tilos. Megakadalyozni a nagy terileten valé szétfolyast (pl. korlatok kézé
szoritassal, olajzarral). Biztositani kell az 6sszes szennyviz 6sszegylijtését és szennyvizkezel6 berendezésben
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torténd kezelését.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités mdédszerei és anyaqai
Folyadékkotd anyaggal (homok, kovafdld, savkotd univerzalkotd) felitatni. A beszennyez6dott targyakat és
padlozatot a kdrnyezetvédelmi eldirasok betartasaval alaposan megtisztitani.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Biztonsagos kezelés: lasd szakasz 7
Egyéni védelem: lasd szakasz 8
Artalmatlanitas: lasd szakasz 13

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsaqos kezelésre iranyuld évintézkedések

Biztonsagos kezelési utmutatas
Vegye figyelembe a hasznalati utasitast.
A port kdzvetlenil a képzédés helyén kell felszivni. A gézoket/aereoszolokat a keletkezés helyén kell elszivni.
Ha a helyi elszivas nem lehetséges, vagy nem kielégitd, akkor lehetéség szerint az egész munkaterilet jo
szell6zését kell biztositani.
Enni, inni, dohanyozni a munkahelyen nem szabad.
Személyes védéfelszerelést kell hasznalni (lasd 8. szakasz).
Nem kielégitd szell6zés és/vagy hasznalat kdvetkeztében robbandképes/kénnyen gyulladé elegyek képz&dése
lehetséges.

Utalasok a tiiz- és robbanasvédelemhez

Gyujtéforrastol tavol tartandé - Tilos a dohanyzas. A felmelegités nyomasndvekedéshez és repedésveszélyhez
vezet.

Tovabbi informacioé
Kerilni kell a bérrel valé érintkezést és a szembe jutast.
7.2. A biztonsaqos tarolas feltételei, az esetleges o6sszeférhetetlenséqgel egyiitt

A tarolé helyiségek vagy tartalyok kiilonleges formatervezése
Az edényzet [égmentesen lezarva tartandd. Vegye figyelembe a térvényi eldirasok és szabalyok.

Utalasok az egyiitt-tarolasra
Tilos egyditt tarolni a kovetkezdkkel: Oxidaldszer. Piroférok vagy onfelforrésodasra képes veszélyes anyagok.
Elelmiszer és takarmany.

A tarolasi feltételekre vonatkozé tovabbi informaciék
Fagytol védeni kell. H6t61 és kdzvetlen napsugarzastol évni kell. Hivos és szaraz helyen tarolandd. Vegye
figyelembe a torvényi eléirasok és szabalyok.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (véqgfelhasznalasok)

Sikositd, ken6anyagok és csavarlazitd

8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem

8.1. Ellendrzési paraméterek

Munkahelyi levegében megengedett AK és CK (25/2000 (IX.30) EiiM-SzCsM)

CAS-szédm Megnevezés mg/m3  rost/cm? Kategoria
106-97-8 n-BUTAN 9400 CK-érték
2350 AK-érték
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DNEL-/DMEL-értékek

CAS-szam | Megnevezés

DNEL tipus Expozicios ut Hatasu Erték
92128-66-0 | Szénhidrogének, C6-C7-, n-alkanok, izo-alkanok, gyiiris, <56%-a n-hexan

Munkavallalé DNEL, hosszutavu belélegzéses szisztémas 2035 mg/m?
Munkavallalé DNEL, hosszutavu dermalis szisztémas 773 mg/ttkg/nap
Fogyaszt6 DNEL, hosszutavu belélegzéses szisztémas 608 mg/m?
Fogyaszté DNEL, hosszutavu dermalis szisztémas 699 mg/ttkg/nap
Fogyaszté DNEL, hosszutavu oralis szisztémas 699 mg/ttkg/nap
64742-49-0 Szénhidrogének, C7, n-alkanok, izo-alkanok, cyclens

Munkavallalé6 DNEL, hosszutavu belélegzéses szisztémas 2085 mg/m?
Munkavallalé DNEL, hosszutavu dermalis szisztémas 300 mg/ttkg/nap
Fogyaszté DNEL, hosszutavu belélegzéses szisztémas 447 mg/m?
Fogyaszté DNEL, hosszutavu dermalis szisztémas 149 mg/ttkg/nap
Fogyaszté DNEL, hosszutavu oralis szisztémas 149 mg/ttkg/nap

Tovabbi informacio a ellen6rzé paraméterek

a nincs korlatozas
b Expozici6 vége illetve miiszak vége

¢ hosszantart6 expozicio esetén: tobb elézetes miiszak utan

d a kovetkezd miszak el6tt

vér (B)
Vizelet (U)

8.2. Az expozicio ellenérzése

Megfelel6 miiszaki ellendrzés

Nyilt kezelés esetén helyi elszivéval rendelkezé berendezéseket kell alkalmazni.

Egészségiigyi intézkedések

Kertlni kell az expoziciot. Megfeleld védéruhazatot kell viselni. Bérvédelmi tervet kell késziteni és betartani!

Szem-/arcvédelem

Megfelel6 szemvédelem: Szorosan zar6dé védészemiiveg.

DIN EN 166
Kézvédelem

Megel6z6 boérvédelem borvédod kendecsel. Vegyi anyagokkal vald tevékenység soran csak CE megjeloléssel
valamint négyszamjegyl ellen6rzési szammal rendelkezé vegyszer-véddkeszty(it szabad viselni. A vegyi
védoOkesztylket a veszélyes anyagok koncentraciojatdl és mennyiségétdl fliggéen munkakorspecifikusan kell

kivalasztani.

Alkalmas anyag: NBR (Nitrilkaucsuk) Athatolasi idé (maximalis viselési idStartam) 480min

A kesztyli anyaganak vastagsaga 0,45 mm
EN ISO 374

Bérvédelem

Megfelel6 védéruhazatot kell viselni. Az sszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni és ujbdli

hasznalat el6tt ki kell mosni.
Légutak védelme

G06z6k, porok és aeroszolok behatasakor légzésvédét kell hasznaini.

Megfelels légzbszervi védbberendezés: Kombinalt sziiréberendezés (DIN EN 141).
Szlirékésziilék szlrével ill. tipusu szelelds-sziirékésziilék: AX

A hordasidé korlatozasokat a gyartéd utasitasanak megfeleléen be kell tartani.
Vegye figyelembe a térvényi eldirasok és szabalyok.
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Kornyezeti expozicié ellendrzések
Vegye figyelembe a térvényi eléirasok és szabalyok.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozd informaciék

Fizikai allapot: Aeroszol
Szin: barna
Szag: Oldészer-szeri
Modszer

pH-érték (20 °C-on): nincs meghatarozva
Allapotvaltozasok
Olvadaspont: nincs meghatarozva
Kezdeti forraspont és -40 °C
forrasponttartomany:
Lobbanaspont: -80 °C
Tlizveszélyesség

szilard: nem alkalmazhaté

gaznem: nem alkalmazhato
Robbanasi hatarok - alsé: 1,5 térf.%
Robbanasi hatarok - felsé: 15 térf.%
Gyulladasi hémérséklet: > 200 °C
Ongyulladasi hémérséklet

szilard: nem alkalmazhaté

gaznemu: nem alkalmazhaté
Bomlasi hémérséklet: nincs meghatarozva
Oxidalasi tulajdonsagok

Nem tlztaplalo.
Gbznyomas: nincs meghatérozva
Sdirliség (20 °C-on): 0,829 g/cm*® DIN 51757
Vizben valé oldhatdésag: Vizsgalatra nincs sziikség, mivel az anyag

az ismeretek szerint vizben oldhatatlan.

Oldhatésag egyéb oldoszerekben
nincs meghatarozva

Megoszlasi hanyados: nincs meghatarozva
GOzslriség: nincs meghatarozva
Parolgasi sebesség: nincs meghatarozva

9.2. Eqyéb informacidk

Szildrdanyagtartalom: nincs meghatarozva

Siriség: Az adatok a technikai hatéanyagra vonatkoznak.
nyomas: 20°C: 3,5 bar

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakciokészséq
Rendkivil tizveszélyes aeroszol.

10.2. Kémiai stabilitas
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A termék normal korilmények kozott stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége

Nem szabad 50 °C f6lotti hémérsékletnek kitenni. A felmelegités nyomasnévekedéshez és repedésveszélyhez
vezet.

10.4. Keriilendd kérilmények
Tartsa tavol héforrasoktol (pl. forrd fellletektdl), szikratol és nyilt langtol. A g6zok a levegével robbanékony
elegyet képezhetnek. A sztatikus feltéltédés ellen védekezni kell.

10.5. Nem dsszeférheté anyagok
Oxidalészer. Piroférok vagy dnfelforrosodasra képes veszélyes anyagok.

10.6. Veszélyes bomlastermékek
A tdkéletlen égés és a termolizis gazok kilénbdz6 toxicitas 1éphet fel. Abban az esetben, mint példaul a
szénhidrogén termékek CO, CO2, aldehidek és kormok. Ezek nagyon veszélyes lehet, ha magas
koncentracidban belélegezve vagy zart térben.

Tovabbi informaciok
mas vegyszerek val/-vel nem keverhetd.

11. SZAKASZ: Toxikologiai informaciok

11.1. A toxikoldgiai hatasokra vonatkozé informacié

Toxikokinetika, anyagcsere és eloszlas
A keverékhez nem allnak rendelkezésre adatok.

Akut toxicitas
Arendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek .

CAS-szam Alkotéelemek
Expozicids ut |D(’)zis |Faj |Forrés |M0’dszer
75-28-5 és Izobutan
belélegzés g6z [Lcso 1237 mg/l |Egér. | |
92128-66-0 |Szénhidrogének, C6-C7-, n-alkanok, izo-alkanok, gylrls, <6%-a n-hexan
szajon at LD50 > 5000 Patkany
mg/kg
béron at LD50 >2800- [Patkany Study report (1977) The acute toxicity of
3100 mg/kg SBP 100/140 was de
belélegzés (4 h) g6z LC50 >25,2 Patkany Study report (1988) Group of rats were
mg/l exposed to test subst
64742-49-0 Szénhidrogének, C7, n-alkanok, izo-alkanok, cyclens
szajon at LD50 5500 Patkany
mg/kg
béron at LD50 >2800- [Patkany Study report (1977) The acute toxicity of
3100 mg/kg SBP 100/140 was de
belélegzés (4 h) g6z LC50 > 23,3 Patkany Study report (1988) OECD Guideline 403
mg/l
106-97-8 Butan
belélegzés (4 h) gaz |LC50 658 ppm |Patkany GESTIS |
4259-15-8 Cink-bisz [O, O-bisz (2-etil-hexil)]-bisz (ditiofoszfat
szajon at LD50 >3100 Patkany
mg/kg
b6ron at LD50 >2000 - [Nyl
<5000 mg/kg
Reviziészam: 1,04 - Helyettesit a valtozat: 1,03 HU Nyomtatas datuma: 29.09.2020




Biztonsagi adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Ferdinand Gross GmbH & Co. KG

Grizzly Hochleistungs Schmierstoff 500ml
Feliilvizsgalat datuma: 26.06.2020 Termék kodja: 11AFX39060002

Oldal 8 -tol/-t6l 13

lzgaté és maré hatas
Bérirritald hatasu.

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio: A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem

teljestlnek.

Szenzibilizalé hatasok
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek .

Rakkelté, mutagén és szaporodasra karos hatasok
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesuinek .
Nincsenek utalasok emberi karcinogenitasra.
Emberben nincsenek utalasok csirasejt mutagenitasra.
Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
Almossagot vagy szédiilést okozhat.
Ismétl6doé expozicidé utani célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek .
Aspiracios veszély
A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesulnek .
Sajatos hatasok allatkisérletek soran
Nem allnak rendelkezésre informaciok.

Egyéb informacioé vizsgalatok
Az elegyet soroltak veszélyes a 1272/2008/EK rendelet [CLP] értelmében.

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciék

12.1. Toxicitas
Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Reviziészam: 1,04 - Helyettesit a valtozat: 1,03 HU
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Biztonsagi adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Ferdinand Gross GmbH & Co. KG

Felllvizsgalat datuma: 26.06.2020

Grizzly Hochleistungs Schmierstoff 500ml
Termék kddja: 11AFX39060002

Oldal 9 -tol/-tél 13

CAS-szam Alkotéelemek
A vizi kérnyezetre Doézis [h]| [d]|Faj Forras Modszer
mérgezd
75-28-5 és Izobutan
Akut hal toxicitas LC50 91,42 96 h|Fish, no other United States The Ecosar class
mg/l information Environmental program has been
Protection A develo
Akut névekedés gatlasi ErC50 19,37 96 h|Algae USEPA OPPT Calculation using
teszt, algan mg/I Risk Assessment ECOSAR
Division (200 Program v1.00.
Akut toxicitas crustacea |EC50 69,43 48 h|Daphnia sp. USEPA OPPT Calculation using
mg/I Risk Assessment ECOSAR
Division (200 Program v1.00.
74-98-6 Propan
Akut hal toxicitas LC50 49,9 96 h|Fish, no other United States The Ecosar class
mgl/l information Environmental program has been
Protection A develo
Akut nbvekedés gatlasi ErC50 19,37 96 h|Algae USEPA OPPT Calculation using
teszt, algan mg/l Risk Assessment ECOSAR
Division (200 Program v1.00.
Akut toxicitas crustacea |EC50 69,43 48 h|Daphnia sp. USEPA OPPT Calculation using
mg/I Risk Assessment ECOSAR
Division (200 Program v1.00.
92128-66-0 | Szénhidrogének, C6-C7-, n-alkanok, izo-alkanok, gylris, <5%-a n-hexan
Akut hal toxicitas LC50 >1-10 96 h|Pimephales promelas
mg/l
Akut névekedés gatlasi ErC50 10-30 72 h|Pseudokirchneriella Study report OECD Guideline
teszt, algan mg/I subcapitata (1995) 201
Akut toxicitas crustacea |EC50 >1-10 48 h|Daphnia magna
mg/I
Hal toxicitas NOEC 2,045 28 d|Oncorhynchus mykiss |CONCAWE, The aquatic
mg/l Brussels, Belgium |toxicity was
(2010) estimated by a
Toxicitas crustacea NOEC 1 mg/l 21 d|Daphnia magna SIDS Initial OECD Guideline
Assessment 21
Report For SIAM
64742-49-0 Szénhidrogének, C7, n-alkanok, izo-alkanok, cyclens
Akut hal toxicitas LC50 >1-10 96 h|Oncorhynchus mykiss
mg/I (Szivarvanyos
pisztrang)
Akut ndvekedés gatlasi ErC50 12 mgl/l 72 h|Pseudokirchneriella SIDS Initial OECD Guideline
teszt, algan subcapitata Assessment 201
Report For SIAM
Akut toxicitas crustacea |EC50 >1-10 48 h|Daphnia magna
mg/|
Hal toxicitas NOEC 1,534 28 d|Oncorhynchus mykiss |CONCAWE, The aquatic
mg/I Brussels, Belgium |toxicity was
(2010) estimated by a
Toxicitas crustacea NOEC 1 mg/l 21 d|Daphnia magna SIDS Initial OECD Guideline
Assessment 21
Report For SIAM
106-97-8 Butan

Reviziészam: 1,04 - Helyettesit a valtozat: 1,03
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Biztonsagi adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Ferdinand Gross GmbH & Co. KG

Felulvizsgalat datuma: 26.06.2020 Termék kodja: 11AFX39060002

Grizzly Hochleistungs Schmierstoff 500ml

Oldal 10 -tol/-tél 13

Akut hal toxicitas LC50 49,9 96 h|Fish, no other United States The Ecosar class
mg/l information Environmental program has been
Protection A develo
Akut névekedés gatlasi ErC50 19,37 96 h|Algae USEPA OPPT Calculation using
teszt, algan mg/I Risk Assessment ECOSAR
Division (200 Program v1.00.
Akut toxicitas crustacea |EC50 69,43 48 h|Daphnia sp. USEPA OPPT Calculation using
mg/I Risk Assessment ECOSAR
Division (200 Program v1.00.
4259-15-8 Cink-bisz [O, O-bisz (2-etil-hexil)]-bisz (ditiofoszfat)
Akut hal toxicitas LC50 >2-10 96 h|Oncorhynchus mykiss
mg/l (Szivarvanyos
pisztrang)
Akut névekedés gatlasi ErC50 >240 72 h|Pseudomonas putida
teszt, algan mg/I
Akut toxicitas crustacea |EC50 >2-10 48 h|Daphnia magna
mg/l
12.2. Perzisztencia és lebonthatésag
A termék ellenérzése nem tortént meg.
CAS-szam Alkotéelemek
Modszer |Erték | d |Forrés
Ertékelésérsl
92128-66-0 Szénhidrogének, C6-C7-, n-alkanok, izo-alkanok, gylris, <5%-a n-hexan
OECD Guideline 301 F [o8% [ 28 |

Bioldgiailag kénnyen lebonthatd (az OECD kritériumai alapjan)

12.3. Bioakkumulacids képesség
A termék ellenérzése nem tértént meg.

Megoszlasi hanyados n-oktanol/viz

CAS-szam Alkotéelemek Log Pow
75-28-5 és |zobutan 1,09
74-98-6 Propan 1,09
92128-66-0 Szénhidrogének, C6-C7-, n-alkanok, izo-alkanok, gyiris, <56%-a n-hexan 34-52
106-97-8 Butan 1,09

12.4. A talajban valé mobilitads
A termék ellen6rzése nem tortént meg.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
A termék ellenérzése nem tértént meg.

12.6. Egyéb karos hatasok
Nem allnak rendelkezésre informaciok.

Tovabbi informacié
Csatornaba vagy élévizbe engedni tilos. Ne engedje a talajba/féldbe kerdlni.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési moédszerek

Hulladékelhelyezési megfontolasok

Csatornaba vagy élévizbe engedni tilos. Artalmatlanitas a hatésagi eléirasok szerint.

Hulladék elhelyezési szam maradékokbol/felhasznalatlan termékekbdl szarmazé hulladék

Reviziészam: 1,04 - Helyettesit a valtozat: 1,03 HU
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Ferdinand Gross GmbH & Co. KG
Biztonsagi adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Grizzly Hochleistungs Schmierstoff 500ml
Feliilvizsgalat datuma: 26.06.2020 Termék kddja: 11AFX39060002 Oldal 11 -tol/-t61 13

160504 A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT HULLADEK; nyomasallé
tartalyokban tarolt gazok és hasznalatbdl kivont vegyszerek; nyomasallo tartalyokban tarolt,
veszélyes anyagokat tartalmazé gazok (ideértve a halonokat is); veszélyes hulladék

Hulladék elhelyezési szam maradékokbol szarmazé hulladék
160504 A HULLADEKJEGYZEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT HULLADEK; nyomasallé
tartalyokban tarolt gazok és hasznalatbdl kivont vegyszerek; nyomasallé tartalyokban tarolt,
veszélyes anyagokat tartalmazo gazok (ideértve a halonokat is); veszélyes hulladék

Hulladék elhelyezési szam szennyezett csomagolas
150104 CSOMAGOLASI HULLADEK; KOZELEBBROL MEG NEM HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK
(ABSZORBENSEK), TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT; csomagolasi
hulladék (beleértve a szelektiven gylijtott telepulési csomagolasi hulladékot); fém csomagolasi
hulladék

14. SZAKASZ: Szillitasra vonatkozo informaciok

Szarazfoldi szallitas (ADR/RID)

14.1. UN-szam: UN 1950
14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld AEROSZOLOK
szdllitdsi megnevezés:
14.3. Szallitasi veszélyességqi 2
osztaly(ok):
14.4. Csomagolasi csoport: -
Cimkék: 2.1
Osztalyba sorolasi szabaly: 5F
Kuldnleges intézkedések: 190 327 344 625
Korlatozott mennyiség (LQ): 1L
Mentesitett mennyiség: EO
Szallitasi kategoria: 2
Alagutkorlatozasi kod: D
Belvizi szallitas (ADN)
14.1. UN-szam: UN 1950
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelé AEROSZOLOK
14.3. Szallitasi veszélyesséqi 2
14.4. Csomagolasi csoport: -
Cimkék: 2.1
Osztalyba sorolasi szabaly: 5F
Kilénleges intézkedések: 190 327 344 625
Korlatozott mennyiség (LQ): 1L
Mentesitett mennyiség: EO
Tengeri szallitas (IMDG)
14.1. UN-szam: UN 1950
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelé AEROSOLS
szdllitdsi megnevezés:
14.3. Szallitasi veszélyességqi 2.1
osztaly(ok):
14.4. Csomagolasi csoport: -
Cimkék: 2.1
Marine pollutant: no
Kuldnleges intézkedések: 63, 190, 277, 327, 344, 381,959
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Korlatozott mennyiség (LQ):
Mentesitett mennyiség:
EmS:

Légi szallitas (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-szam:
14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld

szdllitdsi megnevezés:

1000 mL
EO
F-D, S-U

UN 1950
AEROSOLS, flammable

14.3. Szallitasi veszélyesséqi 2.1

osztaly(ok):

14.4. Csomagolasi csoport: -

Cimkeék: 21

Kilénleges intézkedések: A145 A167 A802

Korlatozott mennyiség (LQ) 30kg G

(utasszallito repulégép):

Passenger LQ: Y203

Mentesitett mennyiség: EO

IATA-Csomagolasi utasitas (utasszallito repiilégép): 203

IATA-Maximalis mennyiség (utasszallitd repllégép): 75 kg

IATA-Csomagolasi utasitas (teherszallito repulégép): 203

IATA-Maximalis mennyiség (teherszallitd repiilégép): 150 kg
14.5. Kérnyezeti veszélyek

KORNYEZETVESZELYEZTETO: nem

14.6. A felhasznalét érintd kiilonleges évintézkedések

Nem allnak rendelkezésre informaciok.
14.7. A MARPOL-egyezmény Il. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti 6mlesztett szallitas

nem alkalmazhaté

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1. Az adott anyaqgal vaqy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészséqliqgyi és kérnyezetvédelmi

el6irasok/jogszabalyok

A vonatkozo6 fontosabb jogszabalyok

Alkalmazasi korlatozasok (REACH, XVII. melléklet):

Bejegyzés 28: és Izobutan; Szénhidrogének, C7, n-alkanok, izo-alkanok, cyclens; Butan
Bejegyzés 29: Szénhidrogének, C6-C7-, n-alkanok, izo-alkanok, gyrls, <5%-a n-hexan

2010/75/EU (illékony szerves
vegylletek):

2004/42/EK (illékony szerves
vegylletek):

Tovabbi utalasok

Nem allnak rendelkezésre informaciok.

Nem allnak rendelkezésre informaciok.

Biztonsagi adatlap 1907/2006 sz. (EK) Rendelet szerint (REACH)
Aeroszolokrdl szol6 irdnyelv (75/324/EGK)

Nemazeti el6irasok

Foglalkoztatasi korlatozasok:

Vizveszélyességi osztaly (D):

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Figyelembe kell venni a fiatalok alkalmazasara vonatkozo, az
ifjusagvédelmi torvény megszabta foglalkoztatasi korlatozasokat

(EK/94/33).
2 - vizre veszélyes

Az ebben a keverékben szereplé anyagokhoz nem késziiltek anyagbiztonsagi véleményezések.

Reviziészam: 1,04 - Helyettesit a valtozat: 1,03
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Ferdinand Gross GmbH & Co. KG

Biztonsagi adatlap

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Felllvizsgalat datuma: 26.06.2020

Grizzly Hochleistungs Schmierstoff 500ml
Termék kddja: 11AFX39060002

Oldal 13 -tol/-tél 13

16. SZAKASZ: Egyéb informacidk

Moédositasok

Ez az adatlap az el6z6 valtozathoz képest a kdvetkezé részekben tartalmaz valtozasokat:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16.

Roviditések és betliszavak

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route ( European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )

IATA: International Air Transport Association

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL/DMEL: Derived No Effect Level / Derived Minimal Effect Level

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

ATE: Acute Toxicity Estimate

STEL (EC) Short Term Exposure Limit

LC50: Lethal Concentration

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: means EC50 in terms of reduction of growth rate

Elegyek besorolasa és alkalmazott értékelési médszerek az 1272/2008 szamu EK-rendelet [CLP] szerint

Osztalyozas

Besorolasi eljaras

Aerosol 1; H222-H229

Vizsgalati adatok alapjan

Skin Irrit. 2; H315

Atviteli alapelv "Aeroszolok"

STOT SE 3; H336

Atviteli alapelv "Aeroszolok"

Aquatic Chronic 3; H412

Szamolasi eljaras

A H- és EUH-mondatok szévege (Szam és teljes szoveg)

H220 Rendkivil tlizveszélyes gaz.

H222 Rendkivil tizveszélyes aeroszol.

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és gbz.

H229 Az edényben tlulnyomas uralkodik: hd hatasara megrepedhet.
H280 Nyomas alatt Iév6 gazt tartalmaz; h6 hatasara robbanhat.
H304 Lenyelve és a légutakba kerlilve halalos lehet.

H315 Bérirritald hatasu.

H318 Sulyos szemkarosodast okoz.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H411 Mérgezd a vizi élévilagra, hosszan tartd karosodast okoz.
H412 Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz.

Tovabbi informacidk

Elegyek besorolasa és alkalmazott értékelési modszerek az 1272/2008 szamu EK-rendelet [CLP] szerint:

Szamitasi modszer.

A jelen Biztonsagi adatlapban szereplé adatok a nyomtatas idépontjaban birtokunkban 1évé ismereteinknek
felelnek meg. Az informaciok tdmpontként szolgalnak a jelen biztonsagi adatlapon feltlintetett termék
raktarozasat, feldolgozasat, szallitdsat és artalmatlanitasat illetéen. Az adatok mas termékekre nem
vonatkoznak. Amennyiben a termék mas anyagokkal keveredik vagy feldolgozasra kertl, gy a biztonsagi
tajékoztaté adatai nem vonatkoznak automatikusan az Ujonnann gyartott anyagra.

(A veszélyes 6sszetevbk adatait a szallitdé utolsé érvényes biztonsagi adatlapjabdl vettiik at.)
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